
18/12/2017 Aquecedor a Gás REU-2402 FEA - Rinnai.com.br

https://www.rinnai.com.br/aquecedores-a-gas/linha-digital/reu-2402-fea 1/1

Buscar no site  

 (https://www.rinnai.com.br)

 

 

LÍDER EM VENDAS DE AQUECEDORES

DE ÁGUA A GÁS

0800-7070279 / (11) 4791-9659

 
atendimento@rinnai.com.br

(mailto:atendimento@rinnai.com.br)

Home (https://www.rinnai.com.br)

/ Aquecedores a gás (https://www.rinnai.com.br/aquecedores-a-gas)

/ Linha Digital (https://www.rinnai.com.br/aquecedores-a-gas/linha-digital)

/ Aquecedor a Gás REU-2402 FEA

Aquecedor a Gás REU-2402 FEA
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NOTA: Se depois de verificar
todos os itens acima ainda
não sair água quente, retire o

plugue da tomada, recoloque-
o novamente e acione o
aquecedor. Se mesmo com
este

procedimento
não
conseguir
resolver,

feche o registro de gás,
retire o plugue da tomada e
ligue imediatamente para a

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
CREDENCIADA
RINNAI.

aquecedor.deslocamento,necessários.CREDENCIADA, localizada
em território nacional.
ser feito pelo
INSTALADOR ou
USUÁRIO.

__________________________________Fiscal:____________________
Data:_______________
Gás:_______________CREDENCIADA:________________________________________Telefone:_________________________________________________Declaro ter
instalado o
aparelho conforme
descrito neste
manual.

_______________________________Instalador
Obs.: As figuras contidas
neste manual são de
caráter meramente
ilustrativo (sem escala).

Reservamos o
direito de realizar
alterações sem
aviso prévio.
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CUIDADOSa) Evite abrir demasiadamente
a água fria, para que não
ocorra choque de pressão.

b) Se houver ducha
higiênica, mantenha os
registros sempre
fechados.

c) Na interrupção prolongada
de uso (ausência por motivo de
viagem) deve-se fechar

bem o registro de gás,
e desconectar o plugue
da tomada elétrica.

2-
OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES
a) UTILIZAR SOMENTE O GÁS
INDICADO NA ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO

localizada
na lateral
do
aparelho.

b) Nunca instale o aparelho em
locais de difícil acesso tais como:
locais altos que

necessitem de escada, muito
apertados para manutenção e
locais com alta

concentração
de
poluentes.

c) Remova a etiqueta do
Programa de Etiquetagem
Brasileira (ENCE) que está fixada

tampa do aquecedor,
antes de efetuar od) Nunca instalar o aparelho em

área móvel como trens, navios,e) Este aparelho não pode ser
i t l d i t f h ddeve serf) Não acoplar o duto da)

d) O serviço CREDENCIADO
RINNAI mantém em estoque
material adequado para instalação
da

chaminé.e) A altura entre o aparelho e a
saída da chaminé deve estar dentro
da norma especificada pelo

fabricante.
(Figura
2).

f) Aconselha-se a instalação de 1m
de tubulação de água quente
(CPVC ou cobre) na entrada

do aquecedor
caso haja retorno
involuntário de
água.

g) Em locais onde existe
probabilidade de congelamento da
água da tubulação, é necessário

colocar isolamento térmico na
entrada e saída de água. E se o
aparelho ficar sem uso, drenar

a água do aparelho e tubulação.
O aparelho deve estar em
operação em intervalos inferiores

ao tempo de congelamento da
água, caso contrário, é
necessária a drenagem da
água.

h) O aquecedor deve ser instalado
em recinto com, no mínimo uma
abertura de ventilação

permanente, onde a mesma
deverá conter a área igual ou
maior que a da saída do
diâmetro

da
chaminé.
(conforme
figura 2).

i) O registro de água para
acionamento deve estar a jusante
(após) ao aparelho, se o registro

estiver a montante (antes do
aparelho) a pressão a jusante
deve sempre ser superior a 3
mca.

4- CRITÉRIOS
BÁSICOS PARA A
INSTALAÇÃO DA
CHAMINÉ

a) O comprimento máximo da
chaminé deve ser de sete metros
com, no máximo, três curvas

de
90o.

b) Instale o aparelho em local
incombustível, que apresente
requisitos de segurança contra

incêndios. Não deve instalar o
aquecedor em superfície de
madeira, mesmo com
isolamento

térmico.c) Utilizar duto de chaminé
individual de 100 mm resistente a
corrosão, obrigatório o uso de

abraçadeira.
(Figura
3)

d) A vedação da chaminé e uniões
deve ser garantida para que não
tenha retorno dos gases

ao
aparelho.5- CHECAGEM APÓS

INSTALAÇÃO E TESTE DE
FUNCIONAMENTO E
ACENDIMENTO

Verificar se está tudo em ordem,
se os materiais de fácil
combustão estão distantes do

aquecedor, se não há vazamento
nas conexões e tubulações de
água fria, quente e gás (com
espuma).a) Acione
a tecla
“LIGA”

b) Abrir totalmente o registro
de água quente e verificar se
c) Após 15
segundos fechar od) Repetir os

“ “
Terminado o acionamento, segás

9-COMO PROCEDER
APÓS A INTERRUPÇÃO
DA ENERGIA ELÉTRICA

Havendo corte de energia
elétrica, o gás cessará
automaticamente, interrompe
o

funcionamento do aquecedor de
água. Neste caso, interrompa
imediatamente o uso de água
fechando

as torneiras que estejam aberta
e utilizando água quente, até qu
a energia seja restabelecida.
10-RECOMENDAÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO
CORRETA DO
APARELHO

a) Este aparelho é exclusivame
concebido para o aquecimento 
água “NÃO USE PARA

OUTROS
FINS”.

b) Use apenas
acessórios
indicados pelo
fabricante.

c) Não use
torneiras
acopladas ao
filtro.

d) Para maior segurança, quand
estiver trovejando (relâmpago),
desligue o aparelho e

desconecte o plugue da toma
pois uma sobrecarga elétrica
poderá danificar as peças

eletrônicas.e) Antes de usar a
ducha, verifique a
temperatura da água.

f) Para a execução do
aterramento, observar a Norma
ABNT NBR-5419 Seção
Aterramento.

g) Recomendamos utilizar
duchas com vazão máxima
de 10 litros/min.
Atenção: No caso de danos
causados por raio ou sobrecarg
elétrica, a garantia não cobrirá o

conserto.
11-
TIPOS
DE
DUCHA

1-
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

MODELO
REU2402FEAN
REU2402FEAL

Tipo de Gás GN GLPPressão de
gás (PG) na
entrada do
aquecedor

permissível
±25%

(Dinâmica,
estático limite
PG+25%) –
(em mmca)

200 280
Vazão
aproximada
de água com
elevação de

temperatura à Δt 20oC
(com misturador) 32,5
L/min

Rendimento 84%Consumo Máximo de Gás
4,84m3/h 3,90 kg/hConsumo Elétrico em

Stand-by 8 WConsumo Elétrico
Máximo 89 WDimensões (A x L x P)
600 x 350 x 170 (mm)Peso 17,5 kgPotência (kW) 53,7

kwPotência nominal –
kcal/h 46.14 kcal/hTensão Elétrica (AC)
220/127 V (Chave
Seletora de Tensão)

Pressão Mínima / Máxima
de Água para Utilização 4
~ 60 m.c.a.

Pressão Mínima de
Água para Acionamento
1 m.c.a.

Pressão Ideal para
Funcionamento 7–30
m.c.a.

Temperatura limite de
entrada de água fria
60oC

Diâmetro da
Chaminé 100 mmEntrada de Gás NM ISO 7
– R ³⁄� ‘’ NM ISO 7 – R ¹⁄� ‘’Entrada de Água Fria

NM ISO 7 – R ³⁄� ‘’Saída de Água Quente
NM ISO 7 – R ³⁄� ‘’Comprimento

normal da
chaminé

Comprimento
máximo
da
chaminé

2,5m
x 1
curva
90o

7m x
3
curvas
90o

(Consulte nossa
Assistência
Técnica
Credenciada
Rinnai

para o
devido
ajuste)

Para conectar outro(s)
aparelho(s) em paralelo – utilizar
MSB opcional (contatar
Assistência Técnica Credenciada

Rinnai)Tempo de acionamento da
válvula de segurança para o
acendimento:
Aproximadamente 4 seg.

Válvula reguladora de
pressão de gás: Vazão
mínima 5kg/h (p/ GLP) e
5m3/h (GN)

O aparelho está programado
para priorizar a temperatura.
Para obter a potência máxima,
deve-se ajustar a

temperatura para 60oC. A
pressão de água deve estar no
limite onde a válvula reguladora
de fluxo atua reduzindo o

fluxo de água,
indicando que
atingiu o limite da
potência do
produto.

25 litros – Não
d d 10 lit

Existem casos onde a tempe
do controle e a temperatura d
água quente será diferente da

escolhida, isto ocorre quando se
capacidade menor que a mínima
aparelho ou quando em

condição de
risco de
durabilidade do
aparelho.

NOTA:O tempo para estabilização d
temperatura no aquecedor é 
aproximadamente 9 segundo

Este aparelho
permite o uso de
até 3 controles
remotos.

O comprimento máximo do fio
controle é de 50 m, incluindo
comprimento controles adicio
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